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Forord

Detta projekt har finansierats med medel fran europeiska regionala utvecklingsfonden inom
projektet Gron BoStad Stockholm. Utforare av projektet har varit IVL Svenska Miljdinstitutet.
Projektet har utforts mellan april och maj 2019.

Projektgruppen hos IVL Svenska Miljoinstitutet har bestatt av projektledare Sara Anderson samt
projektmedarbetare Kristin Johansson och Sofiia Miliutenko.

Kontaktpersoner hos Instabox har varit Matilda Klasson och Johan Lundin.
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Sammanfattning

Instabox erbjuder en frakttjanst som kan leverera paket till skap dédr kunden kan hamta ut sitt
paket med hjalp av en tillfallig kod. Som en del i Instabox arbete med att minska klimatpaverkan
frén transporterna har IVL Svenska Miljoinstitutet genomfort livscykelbaserade berédkningar pé
klimatpaverkan fran pakettransporter med Instabox tjdnst samt berdknat de klimatbesparingar
som kan uppnas vid byte till alternativa bréanslen.

Resultaten visade att de storsta klimatbesparingarna kan uppnas vid byte av brénsle till HVO
(Vatebehandlad vegetabilisk olja) eller el fran solceller, vilket kan ses i Figur 1 nedan. Hansyn har
tagits till de utslapp fran transporter som sker fran produktion och distribution av bréanslet till
anvandning av branslet i motorn. I berdkningarna har endast klimatpaverkan fran bréanslet
inkluderats, medan den klimatpaverkan som uppstar vid produktion av fordon (bl.a. batterier) inte
har inkluderats.
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Figur 1: Klimatpaverkan for produktion och anvindning av ett antal olika brinslen, uttryckt i relation till
diesel.

Beroende pa vilka rdvaror som anvéands vid produktion av HVO kan klimatavtrycket variera. Det
ar darfor viktigt att stdlla krav pa leverantorerna att brénslet dr producerat fran en héllbar ravara.
Det bor d@ven goras en vidare analys for att sdkerstélla tillgangen pa tankstationer och laddplatser
for de olika branslena. Vid ett eventuellt byte av fordonsflotta bor man dven beakta inférandet av
miljozoner i olika kommuner vilka kan stalla krav pa utslappen fran lattare fordon.

Detta projekt har finansierats med medel frén europeiska regionala utvecklingsfonden inom
projektet Gron BoStad Stockholm.



Rapport C415 - Klimatberakningar for paketleverans med Instabox — Slutrapport av projekt inom GronBoStad
Stockholm

Summary

Instabox offers a freight service that can deliver parcels to lockerswhere the customer can retrieve
their parcel using a temporary code. As part of Instabox’s efforts to reduce the climate impact of
their transports, IVL Swedish Environmental Research Institute has carried out life cycle-based
calculations of the climate impact from delivering parcels with Instabox’s service. Calculations of
the climate savings that can be achieved when switching to alternative fuels were also made.

The results showed that the largest climate savings could be achieved when changing the fuel to
HVO (Hydrogenated Vegetable Oil) or electricity from photovoltaics, which can be seen in Figure 1
below. The calculations of the climate impact included a Well to Wheel approach where emissions
from production and distribution of the fuel to the use of the fuel in the engine was included. Only
the climate impact of the fuel has been included, while the climate impact that arises from the
production of vehicles (including batteries) has not been included.
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Figur 2: GWP of production and use of a number of different fuels, expressed in relation to the GWP of
diesel fuel.

Depending on which raw materials are used in the production of HVO the climate footprint can
vary. It is therefore of importance to set demands towards the suppliers regarding the
sustainability of the raw material. A further analysis should be made to ensure the availability of
filling stations and charging stations for the various fuels. It is also important to consider the
implementation of environmental zones in different municipalities from the year 2020. The
implementation regulates emissions from light vehicles.

This project has been financed with funds from the European Regional Development Fund within
the Gron BoStad Stockholm project.
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Ordlista

Ord
CO2e

ED95
GHG
HVO

IVL
LCA

RME
TtW
WitT

WtW

Forklaring

Koldioxidekvivalent. Begreppet anvands i livscykelanalys for att
Oversdtta olika emissioners paverkan for en klimatpaverkan. Till
exempel bidrar 1 g dikvaveoxid (N20) lika mycket till den
globala uppvarmningen som 298 g koldioxid (CO2) och darfor ar
1 g N2O lika med 298 g CO:z-ekvivalenter.

Etanolbaserat drivmedel for dieselmotorer, innehaller 95% etanol
Greenhouse gases (vaxthusgaser)

Vitebehandlad vegetabilisk olja, biodiesel som kan blandas in i
fossil diesel

IVL Svenska Miljoinstitutet

Livscykelanalys. Sammanstéllning och utvardering av relevanta
infloden och utfléden fran ett produktsystem och utvardering av
de potentiella miljoeffekterna fran ett produktsystem 6ver hela
livscykeln.

Rapsmetylester, biodiesel som kan blandas in i fossil diesel upp
till 7 procent

Tank to Wheel, utslapp som uppstar vid forbranning av bréanslet
i fordonet

Well to Tank, utslapp som uppstar vid produktion och
distribution av branslet

Well to Wheel, utslapp som uppstar i hela livscykeln inkI.
produktion, distribution och anvéndning av branslet i fordonet
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1 Bakgrund och syfte

Transportsektorn i Sverige representerar drygt 1/3 av de nationella utsldppen av vaxthusgaser,
varav vagtrafiken star for drygt 90% av dessa utslédpp. Energianvandningen hos sektorn domineras
av fossila branslen vilka genererar stora utslapp av vixthusgaser. Sedan 2014 har de totala
utslappen av viaxthusgaser fran transportsektorn stagnerat och detta beror till stor del pa en 6kad
anviandning av biodrivmedel och energieffektivare fordon (Trafikverket, 2019). Sverige har satt ett
mal om att minska utsldppen av véixthusgaser fran transportsektorn med minst 70 procent till 2030,
jamfort med 2010. Att fortsatta arbetet med att minska utslappet av vaxthusgaser fran transporter
ar darfor av stor vikt.

Instabox erbjuder en frakttjanst som kan leverera paket till skap, istéllet for till ombud eller
terminaler, dar kunden kan hamta ut sitt paket med hjélp av en tillfallig kod. Skapen finns pa flera
orter och &r utplacerade vid t.ex. tunnelbanestationer eller matbutiker. Instabox samarbetar med en
rad e-handelsforetag, och Instabox transportkedja inkluderar tre olika typer av rutter:

e  Dick-up: Upphamtning av paket hos e-handelsforetag till narmaste distributionsstélle
(hubb).

e  Linehaul: Transport av paket mellan Instabox olika distributionsstdllen. Transporterna &r
ofta langdistans, men berdr endast en del av paketen (50%) dé leveransadresserna kan vara
i ndrheten av det aktuella distributionsstallet.

e Last mile: Leverans av paket fran distributionsstalle till skapet.

Malen med detta projekt har varit att:

e Berdkna den klimatpaverkan som orsakas av transporten av ett paket med Instabox tjanst

¢ Berdkna den klimatbesparing som uppnas vid utbyte av diesel (som anvands idag) till ett
urval av alternativa bréanslen och el

e Utveckla en berdkningsmodell som Instabox kan anvénda i sitt arbete for att f6lja upp och
berdkna klimatpéaverkan fran deras transporter

Berdkningsmodellen som utvecklats inom projektet levereras separat till Instabox och kommer
darfor inte att redovisas narmare i denna rapport.

De branslen som inkluderats i analysen ar HVO, RME, ED95, naturgas, fordonsgas, biogas samt el.
Tre kéllor for elektricitet jamfordes: en svensk elmix, nordisk elmix samt el producerad fran
solceller. En kort introduktion till de branslen som studerats finns i Tabell 1 nedan.
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Tabell 1: Kortfattad beskrivning av de brinslen som inkluderats i analysen.

Diesel

HVO

RME

ED95

Biogas

Fordonsgas

El

Diesel forekommer i en rad olika klasser, dar den vanligaste dr Diesel
MKT1 (Miljoklass 1). 2017 uppgick den férnybara andelen i diesel som
levererades pa den svenska marknaden till i genomsnitt 21 volym-% och
bestod av FAME (fettsyrametylester) och HVO (vatebehandlad
vegetabilisk olja) (Energimyndigheten, 2018).

HVO ér en syntetisk fornybar diesel med liknande kemiska egenskaper
som fossil diesel och kan darfor blandas in i fossil diesel. HVO tillverkas
genom vatebehandling av vegetabiliska oljor och animaliska fetter,
vanligaste ravarorna ar slaktavfall, PEAD (biprodukt fran
palmoljeproduktion) och ratallolja (SPBI, 2018).

RME ér en variant av FAME dér ravaran ar rapsolja. Rapsoljan forestras
med metanol till RME och ar vanlig som inblandning i fossil diesel upp
till 7 procent. FAME Kkallas i vardagligt tal for biodiesel
(Energimyndigheten, 2018).

ED95 ar ett etanolbaserat bransle som ar anpassat for dieselmotorer och
innehaller 95 procent etanol och 5 procent tandforbéattrare. Anvands
framst i bussar och tyngre fordon som har anpassade motorer (SPBI,
2018).

Biogas ar en fornybar gas som tillverkas vid rotning av t.ex. avloppsslam,
matrester och godsel. Beroende pa vilket substrat som rotas far biogasen
olika sammanséttningar. Biogasen renas och koncentreras upp till >97%
metan innan den anvéands som fordonsbransle (SPBI, 2018). De
koldioxidutslapp som sker fran forbranning av biogas i motorer bidrar
inte till vaxthuseffekten eftersom biogasen &r fornybar.

Fordonsgas bestar av en blandning mellan naturgas och biogas. Under
2017 uppgick andelen biogas i fordonsgasen till 90% (Energimyndigheten,
2018). Liksom naturgas och biogas bestar fordonsgas av >97% metan.

Beroende pa hur elen som anvands i elmotorn produceras blir de
indirekta klimatutslappen for transporterna olika. Svenskproducerad el
har ett vaxthusgasutslapp pa cirka 13 gram per MJ. Nordisk elmix som ar
ett genomsnitt av den el som anvands i Sverige nar den el som salts med
ursprungsgarantier har raknats bort (residualmixen) har ett betydligt
hogre utslapp. Solel ar helt fornybar el som producerats i solceller.
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2 Metod

I detta kapitel beskrivs de metodval som gjordes i studien. En kort introduktion ges till
livscykelanalys, en beskrivning av hur datainsamlingsprocessen gick till samt en beskrivning av
vilka avgransningar som gjordes.

2.1 Livscykelanalys

Livscykelanalys (LCA) dr en metod som berdknar och kartlagger miljopaverkan fran produkter
eller produktsystem under hela dess livscykel. Detta inkluderar utvardering av energi- och
resursforbrukning samt utsldpp fran livscykelns alla faser: fran utvinning av rdmaterial,
produktion, anvandning, underhall och till sluthantering. Miljopaverkan uttrycks i ett antal olika
miljopaverkanskategorier (t.ex. klimatpaverkan, 6vergodning och férsurning) och valet av vilka
kategorier som studeras bor motiveras noga.

En LCA kan anvédndas pa méanga olika sitt beroende pa hur mal och omfattning definieras:
produktutveckling, beslutsfattning och marknadsforing dr nagra av de anvandningsomraden som
finns. LCA &r en vilkdnd och accepterad metod for att studera miljopaverkan for olika produkter
eller system.

2.2 Berakning av klimatpaverkan

Ett onskemal fran Instabox var att relatera den klimatpaverkan som sker fran transporter till
leverans av ett paket. Instabox bistod med information om volym av ett genomsnittligt paket, men
da de sjalva inte vager paketen i dagsldget rdknade man i detta projekt med en genomsnittlig
volymvikt for paket pa 280 kg/m? (PostNord, 2019; Bring, 2019; DHL, 2019).

Med hjilp av den prognosticerade dieselfdrbrukningen och energiinnehallet for diesel pa 35,5 MJ/1
har en mangd energi berdknats fram fOr att relatera till funktionen att transportera ett paket en
kilometer med en dieselmotor (Energimyndigheten, 2017a). D3 ett flertal olika brénslen som
forbranns eller forbrukas i olika typer av motorer har inkluderats har man dven tagit hansyn till
olika motorers verkningsgrader. Dessa presenteras i Tabell 2 nedan.

Tabell 2: Jimforelse av verkningsgrader for olika typer av motorer.

Diesel 40%

Otto (bensin, gas) 30%
(Elways, 2011)
85% (inkl forluster i batterier
El eller forluster i
direktmatningssystemet

10
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Fran denna information om energiférbrukning, verkningsgrader samt emissionsfaktorer (se Tabell
3) har sedan klimatpaverkan kunnat berdknas for olika typer av bréanslen.

Da berdkningarna har utgatt fran data 6ver Instabox totala dieselférbrukning har d&ven tomma
uttransporter samt tomma returer inkluderats i berdkningen av klimatpaverkan relaterat till en
paketleverans.

2.3 Datakallor

Klimatberakningarna for paketleveranser med Instabox tjanst dr baserade pa data fran Instabox
egen verksamhet. Information om bilmodeller, specifika forbrukningstal, lastgrader, rutter per
vecka, antal paket per rutt samt ett genomsnittspakets volym har tillhandahallits av Instabox.
Dessa data kommer inte att redovisas i denna rapport p.g.a. att det innefattar kinslig information
om fOretaget.

Emissionsfaktorer for de olika branslen som anvants vid klimatberdkningarna har inhdmtats fran
Energimyndigheten, databasen GaBi Thinkstep och diverse rapporter. Vilka emissionsfaktorer som
anvénts finns listade i Tabell 3 nedan.

Tabell 3: Emissionsfaktorer samt referenser som anvints for klimatberéikningarna

Emlssmnsfaktorer
Brinsle WW [g WHT [g TtW [g Referens
COz2e/M]1 COze/M]] COz2e/M]1

(Energimyndigheten, 2017a;

Diesel 79,3 6,6 72,7 Gode, et al,, 2011)

HVO 11,3 11,3 0 (Energimyndigheten, 2017a)
(Energimyndigheten, 2017a;

ED95 28,4 21,1 7,3 Lantménnen Agroetanol,
2019)

RME 17,8 17,8 0 (Energimyndigheten, 2017a)

Biogas 12,9 12,9 0 (Energimyndigheten, 2017a)

Fordonsgas (90%

biogas, 10% 18,9 12,5 6,43 (Energimyndigheten, 2017a)

naturgas)

El fran solceller 8,8 8,8 0 (Lindahl, et al., 2018)

Svensk elmix 13,1 13,1 0 (Energimyndigheten, 2017a)

Nordisk elmix 44,9 449 0 (Liljenstrom, et al., 2014)

11
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2.4  Avgransningar

For att kunna berakna klimatpaverkan fran paketleveranser hos Instabox har foljande
avgransningar gjorts inom projektet. Klimatpaverkan har endast berdknats for utslapp fran
transporterna och innefattar inte den klimatpaverkan som uppstar fran byggnation av
infrastruktur, tillverkning av fordon samt den energi som kravs for uppvarmning och drift av
kontorslokaler och distributionsstéllen.

Klimatpaverkan som sker vid tillverkning och distribution av brénslen har inkluderats, samt de
utslapp som sker till £6ljd av forbranning eller omvandling i motorerna. Den miljopaverkan som
uppstér fran transporterna har endast berdknats for en miljopaverkanskategori: klimatpaverkan,
som uttrycks i enheten g COz-ekvivalenter. Forbranning av fossila och biobaserade drivmedel ger
ocksa upphov till andra miljoeffekter dn klimatpaverkan, bl.a. partikelutslapp och forsurning
genom utslapp av SOz och NOx. I denna analys har alltsa dessa effekter inte beaktats.

Instabox ar i nulédget i en expansiv fas. For att fa en mer korrekt bild av paketleveransernas
klimatpaverkan ar berdakningarna darfor baserade pa en prognos for leveranser och paket i slutet
av 2019.

12
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3 Analys av liknande foretag

Som en del av projektet utfordes en inledande analys av liknande foretags miljoberakningsverktyg
(Postnord, DHL och DB Schenker). Négra av de parametrar som jamfordes mellan foretagen var:

livscykelperspektiv (TtW eller WtW)
referensenhet (COz2-ekvivalenter eller CO2)

transportslag (lastbil, tag, bat eller flyg)

dimensioner pa paket (vikt eller volym)

destination (vilken noggrannhet kan anges i verktyget)

metod och standard for berdkning av klimatpaverkan (vilka standarder f6ljs?)

Resultatet fran analysen kan ses i Tabell 4 nedan.

Tabell 4: Analys av liknande foéretags miljokalkylatorer, f6r berikning av klimatpaverkan fran transporter.

Redovisning

Referensenhet

Transportslag

Dimensioner pa
paket

Destination

Metod och
standard

Miljokalkylator
(eget)

Tank to Wheel

CO2

Ingen méjlighet for
anvandaren att
valja transportslag

Vikt (per
viktkategori for
brev och paket)
samt antal pallar

Avstand kan viljas
fran en lista: <50
km, 50 km, 100 km
osv

Foljer GHG
protocol

DHL

Carbon Calculator (eget)

Well to Wheel samt
Tank to Wheel

COz2 samt COze

Anviéndaren kan valja
transportslag: flyg,
sjofartyg, lastbil eller tag

Vikt (kg) och volym (m?3)
maste anges

Destinationer kan véljas
fritt

Foljer GHG protocol, SS-
EN16258 samt riktlinjer
fran Global Logistics
Emissions Council

13

DB Schenker

EcoTransIT (befintligt)

Well to Wheel, Well to
Tank samt Tank to Wheel

CO2, CO2e,
energiforbrukning,
utslapp av SOz, NOx, PM
samt NMVOC

Anvandaren kan vélja
transportslag: flyg,
sjofartyg, lastbil eller tag

Vikt (ton) eller volym
(TEU)

Destinationer kan véljas
fritt

Foljer SS-EN16258
(Metoder for berdkning
och rapportering av
energiforbrukning och
utslapp av vaxthusgaser
inom transportsektorn)
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4 Resultat

Resultat for klimatpaverkan av anvindning av olika brénsle for leverans av paket under en vecka
redovisas i Figur 3. Resultat ar uttryckt i relation till klimatpaverkan av diesel Miljoklass 1 (Tabell
1) for att jamfora miljonyttan for olika brénslen. Resultat visas for tre olika rutter: Pick-up, Linehaul
och Last mile (avsnitt 1). Eftersom bara 50% av alla paket transporteras i Linehaul, visas resultat for
transport av alla paket under en vecka for att inkludera detta i berdkningarna.

Figur 3 visar att rutterna Linehaul och Last mile har storsta miljopaverkan i transportkedjan for
leverans av ett paket. Detta &r mest pa grund av langre stréckor.

Figur 3 visar ocksa att den storsta besparingen av COz-ekv i forhallande till diesel MK1 ar vid
korning pa HVO (ca 85% lagre), biogas (ca 80% lagre), RME (ca 80% lagre), ED95 (ca 65%),
fordonsgas (ca 70%), och el (ca 70-95% lagre, beroende pa elmix).

4 N\
Leverans av paket under en vecka
Klimatpaverkan uttryckt i relation till diesel (%)

100
90
80
§ 70
et 60
S 50
S 40
a 30

: _ i
10

Diesel HVO RME ED95 Fordonsgas Biogas El (fran  El (svensk El (nordisk
solceller)  elmix) elmix)
M Pick-up M Linehaul Last mile

- J

Figur 3: Klimatpaverkan fran paketleveranser med Instabox tjinst under en vecka, uttryckt i relation till
diesel (%). Resultatet dr uppdelat i de olika rutterna pick-up, linehaul och last mile.

Jamforelse for klimatpaverkan av olika livscykelfaser av bransle redovisas i Figur 4. Diesel har
storst klimatpaverkan under forbranning i fordonet (”tank-to-wheel”), medan mest av
klimatpaverkan for biodrivmedel uppstar vid produktion och distribution av bréansle (”well-to-
tank”). Det maste noteras att endast nettoutslapp av vaxthusgaser inkluderas i dessa berakningar,
d.v.s. biogen koldioxid inkluderas inte i studien.

14
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Figur 4: Klimatpaverkan fran paketleveranser med Instabox tjinst under en vecka, uttryckt i relation till

diesel (%). Resultatet dr uppdelat i de olika livscykelfaserna well to tank och tank to wheel.
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5 Diskussion

Berdkningarna i denna studie &r baserade pa tillgdngliga data fran Instabox angaende rutter och
prognosen for energiférbrukning per paket i slutet av aret. De ger en inblick 6ver vilka rutter har
storsta klimatpaverkan och vilka typer av branslen som kan leda till den storsta besparingen av
klimatpéaverkan.

Resultaten fran denna studie kan jamforas med andra liknande studier. Om man tittar pa andra
klimatberakningsverktyg for liknande foretag ar de inte direkt jamforbara. Detta beror pa att man
inkluderar olika typer av utslapp, systemgrénser, enheter osv. Till exempel inkluderar PostNord
bara utslapp som uppstar vid forbranning av branslet i fordonet (TtW), medan andra verktyg
ocksa redovisar utsldapp som uppstar i hela livscykeln inkl. produktion, distribution och
anviandning av branslet i fordonet (WtW). Ett annat exempel ar att PostNord endast inkluderar
utslapp av COz, medan andra verktyg inkluderar andra vaxthusgaser som redovisas med CO2
ekvivalenter.

Man kan ocksa jamfdra resultatet fran berdkningarna angaende klimatbesparingen av olika typer
av branslen med andra studier. Grona Bilister (2015) visade till exempel en jamforelse av utslapp
fran bilar med olika branslen (med exempel inom Volkswagen Golf-klassen). Slutsatsen var att
miljomarkt el och HVO var de bésta alternativen (Grona Bilister, 2015). Studien av Andersson
(2015) jamforde miljoforbattringar med biobranslen vid godstransporter (med exempel pa DB
Schenker Akeri). Slutsatsen var att vid korning pa HVO &r CO»-besparingen i forhallande till
vanlig diesel 81%.

Dieselmotorer anvinds mest for tunga lastbilstransporter. Darfor kan det bli mer praktiskt att byta
till branslen som ar anpassad till dieselmotorer i redan befintlig flotta. Detta géaller HVO och RME.
Andra typer av branslen (ED95, fordonsgas och el) behover en satsning pa ny fordonsflotta. Det
kan dérfor vara relevant att i samband med inkdp av nya fordon utvérdera alternativ till
dieselfordon.

Frén och med 2020 kan kommuner inféra miljézoner f6r personbilar och litta lastbilar, nagot som
idag redan finns for tunga fordon. Det kan da bli krav pa att foretag som vill kunna kora i vissa
delar av stiderna, exempelvis i strangaste miljozonen (miljozon 3) behdver ha fordon som drivs
med el, bransleceller eller gas (Transportstyrelsen, 2019)".

Studien inkluderade inte tillverkning av fordon. Detta &r en viktig parameter, speciellt angaende
tillverkning av elbilar (batterier etc). Det finns pagaende diskussioner angaende paverkan av
produktion av elbilar. Denna fraga maste studeras vidare. Om man tittar nairmare pa elbilar ar
ocksa tillgang till laddplatser och tankstationer {or att tanka fornybara alternativ nagot som
behdver analyseras mer.

Denna studie inkluderade bara klimatpaverkan, men andra aspekter ar ocksa viktiga att inkludera.
Till exempel, andra miljdaspekter (som forsurning, 6vergddning, ozonbildnings potential osv).
Sociala aspekter ar ocksa viktiga att inkludera (speciellt vad galler tillverkning av biobransle).

! I miljézon klass 2 stlls krav pa personbilar, latta bussar och latta lastbilar. For att fa kora i miljozon klass 2 maste fordon med saval
bensinmotor som dieselmotor tillhdra utslappsklass Euro V eller Euro VI. Fran och med den 1 juli 2022 skarps kraven for bilar med
dieselmotor. Fran den tidpunkten ska dieselbilar uppfylla kraven f6r Euro VI for att fa kdra i miljozon klass 2. Miljézon klass 1
innebar att ett fordon far kora i en miljozon i sex ar fran forsta registrerings ar.
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Det finns ocksa osdkerheter kring miljopaverkan {or olika branslen. Till exempel HVO kan
produceras fran olika ravaror (t.ex. slakteriavfall, palmolja, ratallolja, raps, animaliskt eller
vegetabilisk avfallsolja) (Energimyndigheten, 2017b). Om man jamfdr olika ravaror, da har HVO
storsta potentialen till utslappsminskning nér den produceras fran animaliskt eller vegetabilisk
avfallsolja, och ldgsta- ndr den produceras med palmolja (Energimyndigheten, 2017b). Andersson
(2015) diskuterade ocksa att det behovs en hallbar ravarubas och storre tillganglighet for
biobrénsle. Sa om man véljer HVO, da maste man stilla krav pa ravara.
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6 Slutsatser

e Det finns stora skillnader i anviand metod for klimatberakningsverktyg mellan DHL, Postnord
och DB Schenker. Resultat fran de olika verktygen &r sillan direkt jamforbara.

e Om man tittar pa resultatet av jamforelsen mellan branslen har kérning pa HVO och el fran
solceller eller svensk elmix storsta besparingen av klimatpaverkan.

o Mer analys behdvs for att studera foljande &mnen: produktion av elbilar, tillgang till laddplatser
och tankstationer for att tanka fornybara alternativ, paverkan fran olika typer av bréanslen pa
andra miljo- och sociala aspekter samt tillgéng till en héllbar rdvarubas.
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